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(54) Title: SINGLE USE HYPODERMIC SYRINGE 
(54)Tirulo: JERINGUILLA HIPODERMICA DE UN SOLO USO 
(57) Abstract 

The disclosed syringe is comprised of a hollow plunger (5) with which a hollow 
pusher (4) is integral, and to which is fixed, before and during its first use, a core (6) 
which tends to be driven towards the inside of the pusher (4) by means of a spring (8), 
core (6) whose internal end is prolonged by a short stem traversing a central obturator (18) 
surrounded by another annular obturator (17) integral with the plunger (5), the stem being J^-^y 
topped by an interlocking head (19) with which a bushing (29) is complementary, said \ 
bushing being provided in the neck (27) of the needle (28), and sliding on the floating sup- 
port (23) for a seat (21) of the obturator so that, after applying the injection and total emp- 
tying of the chamber (20), the head (19) interlocks with the bushing (29), and the core (6) 
is released and its retraction drives the needle (28) towards an inaccessibility situation 
within the body (1). 

(57) Resumen 

Esta jeringa incorpora un embolo (5) hueco al que es solidario un empujador (4) 
tambien hueco, y al que se mantiene antes y durante su primer uso fijo un nucleo (6), que 
tiende a ser arrastrado hacia el interior del empujador (4) por efecto de un resorte (8), nu- 
cleo (6) cuya extremidad interna se prolonga en un corto vastago que atraviesa un obtura- 
dor central (18), rodeado por otro obturador anular (17) solidario del embolo (5) y rema- 
tandose dicho vastago en una cabeza de enclavamiento (19), de la que es complementaria 
una boquilla (29) existente en el cuello (27) de la aguja (28), deslizante sobre un soporte 
flotante (23) para un asiento (21) del obturador, de manera que tras la aplicacion de la 
inyeccion y el total vaciado de la camara (20) se produce el enclavamiento de la cabeza 
(19) en la boquilla (29), la liberation del nucleo (6) y su retraction arrastrando la aguja 
(28) hacia una situation de inaccesibilidad en el seno del cuerpo (1). 
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Titulo: "JERINGUILLA HIPODERMICft DE UN SOLO USO" 
Campo t6cnico-.- 

La presente invencibn hace referenda a una jerin- 
guilla hipod^rmica de un solo uso, del tipo de las que 
5 despu^s de su utilizacibn quedan inutilizables, com- 
prendiendo un tubo, con su parte anterior estrechada y 
adaptada para recibir una aguja hipod^rmica, y un 
6mbolo deslizante por el interior del tubo. 
Estado de la t^cnica . - 

10 Es ya de sobras conocida la utilizaci6n de jerin- 

guillas hipod^rmicas de un solo uso, que se comerciali- 
2 an en envases est^riles, hermd? tic amen te cerrados que 
se rompen en el momento de la utilizacibn de la jerin- 
guilla, desechandose £sta tras su utilizacion Qnica- 

15 Sin embargo, aunque tales jeringuillas estan 

constuidas y comercial i*zadas para ser utilizadas una 
sola vez, la realldad es que las carac teris ticas 
estructurales de las mismas permiten que puedan ser 
reutilizadas sin problema alguno desde el punto de 

20 vista mecanico, pero con evidentes y gravisimos proble- 
mas desde el punto de vista sanitario. 

Estos problemas se han agudizado recien temente 
tras la aparicibn de la enfermedad del S1DA, que a la 
larga causa la muerte del paciente y de la que no se 

25 conoce todavia un medicamento para su curacibn o una 
vacuna que evite su propagacibn. 
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Si bien se han llevado a la pr^ctica infinidad de 
realizaciones de jeringuillas de un solo uso para 
evitar la posterior reutilizacion de las mismas, ningu- 
na de el las consigue la inutilizacibn automatica y sin 
peligro posterior de heridas voluntarias o involunta- 
rias, producidas por la aguja despu^s de una unica 
utilizacitfm de la mis ma . 

Algunas de las realizaciones ya conocidas se basan 
en una supuesta rotura, doblado o destrucci6n partial 
de la jeringuilla o de la aguja, pero en el las la 
naturaleza pUstica del cuerpo de la jeringuilla impide 
la destruccibn de la misma, y aunque tratando de evitar 
la citada reutilizacibn se proceda al doblado de la 
aguja, la situacibn mental en la que norma 1 men te . se 
encuentran un determinado tipo de usuarios, concreta- 
mente los drogadictos, los- cuales a menudo est£n some- 
tidos a una situacibn *de extrema ansiedad, hace que 
esta practica resulte totalmente infructuosa, ya que 
por ejemplo la aguja puede ser enderezada en mayor o 
rnenor medida y ello elimina un obst^culo para la reuti- 
lizacibn de la jeringuilla, 

Descripcion de la invencibn.- 

La jeringuilla de un solo uso objeto de la inven- 
cibn, ha sido concebida para resolver esta problematica 
a plena satisf accidn , asegurando que la utilizacion 
unica prevista se produzca necesaria e irremediable- 
men te en la practica, y para ello dicha jeringuilla 
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centra sus caracteristicas en una especial estructura- 
cibn, merced a la cual y al t^rmino de la utilizacibn 
de la misma, la aguja se recoge hacia el interior del 
cuerpo de la jeringa, donde adopta un posicionamien to 
5 estable de absoluta inaccesibi 1 idad , siendo preciso 
destruir el propio cuerpo de la jeringuilla para acce- 
der a la aguja, lo que evidentemente inutiliza el con- 
junto. 

En su esencia, la jeringuilla monouso de que se 

10 trata en la presente invenci6n se caracteriza porque en 
la parte anterior interna del tubo estan dispuestos 
unos medios obturadores atravesados y retenidos en 
posicion operativa por la cabeza de la aguja » estando a 
su vez dicha cabeza de la aguja sometida a la accibn.de 

15 unos medios elasticos", que tienden a empujarla hacia el 
interior del tubo, y retenida por unos medios de reten- 
ci6n solidarios de la parte anterior interna del tubo, 
estando dicho £mbolo provisto de una dquedad axial 
interna, cuya unica embocadura, dispuesta en el extremo 

20 anterior del £mbolo, esta cerfrada por un elemento de 
cierre de la oquedad provisto de medios de acoplamiento 
- irreversible con otros medios de acoplamiento comple- 
mentarios dispuestos en la cabeza de la aguja y desti- 
nados a colaborar al ponerse en contacto mutuo al final 

25 de la carrera operativa del 6mbolo, todo ello dispuesto 
de modo que al llegar este utlimo al final de dicha 
carrera operativa, colaboran los citdos medios de 
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acoplamiento irreversible del elemento de cierre de la 
oquedad del embolo con los citados medios de acopla- 
miento complemen tarios dispuestos en la cabeza de la 
aguja, de manera que el elemento de cierre queda irre- 
5 versiblemente asociado a la cabeza de la aguja, empu- 
jando el embolo en su avance a los medios obturadores 
un corto tramo hacia adelante y actuando a trav6s de 
el los sobre los medios de retencidn de la cabeza de la 
aguja, de forma que esta queda liberada, actuando 

10 entonces dichos medios elasticos, que empujan a la 
aguja y al elemento de cierre irreversiblemente asocia- 
do a el la hasta el interior de la oquedad del embolo. 

Segun otra caracteristica de una forma de realiza— 
c±<bn de la invencibn, en la oquedad del embolo esta 

15 aj'ustado un correspondien te empujador, tambien hueco, 
dotado en su oquedad de un nucleo, fijado al embolo con 
la colaboracibn de un-casquillo provisto de amplios 
cortes longitudinales, que permiten una def ormabi 1 idad 
radial del mismo, estando el casquillo provisto de una 

20 ligera garganta perimetral interna en la Que se acopla 
un resalto asimismo perimetral del nQcleo, tendiendo 
permanentemente a ser proyectado hacia la extremidad 
libre del empujador por efecto de un resorte que lo 
relaciona con el fondo de dicho empujador y que trabaja 

25 a contraccibn, estandof i j ados en el f rente interno del 
embolo y del nucleo sendos obturadores complementarios , 
estando el obturador correspondien te al nucleo atrave- 
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sado centradamente por un cuello, que es la prolonga- 
cibn axial de dicho nucleo y esta rematado por una 
cabeza de enclavamiento. 

De acuerdo con otra carac teristica de una segunda 
5 forma de realxzacibn de la invencibn, los citados 
medics obturadores esUn constituidos por una pieza 
discoidal de un material ligeramente flexible, que por 
su canto esta en contacto con la pared interna de la 
parte ^nt^rior del tubo y realiza con 6ste un cierre 

10 herm^tico, y que esta dotada de un orificio central 
avel lanado para recibir el extremo de la cabeza de la 
aguja que lo atraviesa, realizando asimismo con dicho 
extremo un cierre herm£tico, estando provista tambi6n 
dicha pieza discoidal por su cara anterior de unos 

15 ap^ndices adaptados para actuar sobre los medios de 
retenci6n solidarios de la parte anterior interna del 
tubo, al ser empujada la pieza discoidal por el extremo 
anterior del £mbolo al llegar £ste al final de su 
camera operative , de modo que la pieza discoidal, y 

20 con el la la aguja, se desplaza hacia delante un corto 
tramo bajo el empuje del 6mbolo y los citados ap^ndices 
empujan a su vez a los citados medios de retencibn, 
liberando asi a la aguja que, sometida a la accibn del 
resorte, es obligada a introducirse en la oquedad del 

25 £mbolo. 

Breve descripcibn de los dibuios « - 

Otras caracteristicas y ventajas de la jeringuilla 
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hipod^rmxca objeto de la presente invencibn, se des- 
prenderan de la descripci6n que a continuacibn se hace 
con relacion a los dibujos adjuntos, que ilustran, a 
titulo de ejemplo no limitativo, dos formas de realiza- 
5 ci6n de la invencibn. 

La Fig. 1 es una vista en alzado seccionada, en 
posicibn de utilizaci6n, de una primera forma de reali- 
zacidn de la jeringuilla de la invencibn; 

la Fig- 2 ilustra una vista analog a a la de la 
10 Fig. 1 de una segunda forma de realizaci6n de la jerin- 
guilla de la invencibn; y 

la Fig. 3 muestra una vista de la jeringuilla de 
la Fig. 1, pero en la posicibn en que resulta inutili— 
zable. 

15 En los dibujos' adjuntos se ilustra una primera 

forma de realizacibn, en la que puede apreciarse que la 
jeringuilla hipod^rmica -de un solo uso de que se trata, 
esta constituida a partir de un tubo 1, similar al de 
cualquier jeringuilla convencional y con sus cUsicas 

20 pestanas o aletas 2 en su embocadura, que facilitan su 
manipulacibn durante la inyeccibn , concretamente apo- 
yando los dedos indice y anular sobre el las, mientras 
que el pulgar se apoya. en el extremo 3 del cUsico 
v^stago o empujador 4, al que es solidario el corres— 

25 pondiente £mbolo 5, pero con la particularidad de que 
en el presente caso el citado £mbolo 5 es hueco, al 
igual que el empujador 4, y en el inerior de estos 
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elementos se establece un nucleo 6 provisto en su 
extremidad interna de un enganche 7 para un resorte Q 
que trabaja a tracci6n, que por su otro extremo se fija 
al enganche 9 del extremo libre del empujador y que 
5 obviamente tiende a retraer al nQcleo 6 hacia el inte- 
rior hueco del repetidamente citado empujador 4. 

El nCicleo 6 esta provisto de un pequeno reborde 
perimetral 10, que encaja en la ranura complementaria 
de un casquillo 11 establecido entre el nucleo 6 y el 

10 embolo 5 y dotado de cierta deformabilidad radial, 
merced a la existencia de profundos cortes 12 exis- 
tentes en el mismo, rematandose exteriormenete este 
casquillo 11 en un diente perimetral 13, a traves del 
que se enclava en una garganta perimetral y complemen- 

15 taria de la embocadUra del empujador 4, embocadura 
sobre la que ademas actQa un pequeno resorte 14 que 
trabaja a compresidn y que por su otro extremo se apoya 
en un escalonamiento interno 15 del propio 6mbolo 5. 

Al embolo b, mediante el machihembrado perimetral 

20 16 o por cualquier otro medio apropiado, se fija un 
obturador anular 17 que se complementa mediante un 
sector central 18, que a su vez es solidario del nticleo 
6, concretamente de un vastago prolongacidn axial de 
este Ultimo y rematado en una cabeza de enc lavamien to 

25 19, de manera que los elementos 17 y IS determinan la 
pared mbvil de una camara 20 en la que ha de alojarse 
el producto a inyectar y hacia la que emerge ligera- 
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mente la citada cabeza de enclavamiento 19. 

Complementariamente y en el fondo del tubo 1, 
complementando la- citada camara de producto 20, se 
establece el asiento 21 para el obturador 17, asiento 
5 que tambien adopta una conf iguracibn anuiar, que me— 
diante otro machihembrado perimetral 22, es solidario 
de un soporte f lotante 23 y que descansa sobre el fondo 
cerrado 24 del tubo 1, a traves de un robusto resorte 
24 que trabaja a compresibn, actuando un escalbn pe- 
10 rimetral 26 del tubo 1 como limitador de recorrido para 
el citadb asiento 21 del obturador. 

Tan to el asiento 21 como el soporte f lotante 23, 
son atravesados axialmente por el cuello 27 de la aguja 
28, que emerge al exterior centradamente y a- traves de 
15 la base 24 del tubo 1, incorporando dicho cuello 27 en 
su extremidad inerna una boquilla 29 eh la que es 
susceptible de enclavamrento a presibn la cabeza 19 del 
nucleo 6, estando este cuello 27 asistido igualmente 
por un casquillo 30 dotado tambien de profundos cortes 
20 31, que permiten su def ormabilidad radial, casquillo 
que de . analoga manera se f ija a otro nucleo 32, de 
acunamiento, con un frente c6nico 33 complemen tario de 
un facetado similar, establecido en el fondo 24 del 
tubo 1 y contra el que dicho nucleo 32 se ve proyectado 
25 por otro pequeno resorte 34 establecido entre el frente 
del nucleo 32, y un escalonamien to perimetral interno 
del soporte f lotante 23. 
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Como complementer de la estructura descrita y al 
objeto de facilitar los desplazamientos axiales del 
soporte flotante 23 en contra del resorte 25, en dicho 
soporte se establece una garganta anular 34 . en fun- 
5 clones de guia para un cuello cilindrico y hueco 36 
emergente de la base 24 del cuerpo 1, o bien en dicho 
soporte flotante 23 se establecen orificios ciegos 
paralelos a su eje, en los que juegan respectivos 
vastagos emergentes del fondo del cuerpo 1. 

10 Tal como anteriormen te se ha dicho y a p^rtir de 

la situaci6n mostrada en la Fig, i, la jeringuilla es 
util izable como culquier jeringuilla convencional , 
actuando sobre el empujador 4 para el 1 lenado de la 
c^mara 20 con el producto medic amen toso de que se 

15 trate, y su posterior" inyeccibn en el paciente, previo 
clavado de la aguja 1 y hasta la total anulacion de la 
volumetria de dicha camara 20. 

Sin embargo y tras dicha situacidn limite de 
vaciado total, la propia presibn suminis trada al empu- 

20 jador 4 determina el acoplamiento machihembrado entre 
la cabeza de acoplamiento 19 y la boquilla 29, enclava- 
miento que resulta ya inamovible e irreversible, y 
durante el que el soporte 23 cede por la presibn en 
contra del resorte 25 y fuerza al nQcleo 33 a estrangu- 

25 larse sobre el cuello 27 de la aguja, inmovi 1 izando a 
esta ultima. Paralelamente se produce el desbloqueo de 
los casquillos 11 y 30, por desacoplamiento de sus 
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elementos machihembrados 10, con lo que al quedar 
liberado el nucleo 6, 6ste es arrastrado bruscamente 
por el resorte 8-hacia el interior del empujador 4, 
arrastrando a su vez consigo al cuello 27 y a la co- 
5 rrespondiente aguja 28 asociada al mismo , que pasa asi 
a alojarse en el interior del tubo i de la jeringuilla, 
en situacibn de absoluta inaccesibilidad, tanto total 
como parcial. 

La forma de realizacibn repesentada en las Figs. 2 
10 y 3 es mucho m£s simp 1 if icada y, segun puede apreciarse 
en los "dibujos, comprende un tubo 41, con su parte 
anterior 42, estrechada y adaptada para recibir una 
aguja hipod^rmica 43, y un £mbolo 44 deslizante por el 
inerior del tubo 41. 
15 En la parte anterior interna d&l tubo 41 estan 

dispuestos unos mediae obturadores atravesados y rete- 
nid05 en posici6n operativa por la cabeza 45 de la 
aguja 43. 

Dicha cabeza 45 esta sometida a la accibn de un 
20 resorte 46, pref erentemen te constituido por un muelle 
helicoidal de compresibn, que tiende a empujarla hacia 
el interior del tubo 41, y esta retenida por unos 
medics de retencibn sooidarios de la parte anterior 
interna del tubo 41. 
25 En el extremo anterior del embolo 44 esta dispues- 

to un elemento de cierre de la oquedad 51 del mismo, 
provisto de medios de acoplamiento irreversible con 
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otros medios de acoplamiento complementarios dispuestos 
* en la cabeza 45 de la aguja 43. 

Los citados medios obturadores estan constituidos 
por una pieza discoidal 47 de material ligeramente 
5 flexible, que por su canto esta en contacto con la 
pared interna de la parte anterior del tubo 41 y reali- 
za con 6ste un cierre herm^tico. 

La pieza discoidal 47 esta dotada de un orificio 
central 48, avellanado para recibir el extremo cbnico 
10 49 de la cabeza 45 de la aguja 43 que lo atraviesa, 
realizando asimismo con dicho extremo cbnico 49 un 
cierre herm^tico. 

La pieza discoidal 47 esta tambi^n provista por su 
cara anterior de unos ap^ndices 50 , adaptados para 
15 actuar sobre los medios de retenci6n solidarios a la 
parte anterior interna del tubo 41, al ser empujada la 
pieza discoidal 47 por -el extremo anterior del £mbolo 
44, al llegar 6ste al final de su c^rrere, operativa. 

En dicho momento, la pieza discoidal 47, y con 
20 ella la aguja 43, se desplaza hacia delante un corto 
tramo bajo el empuje del £mbolp 44, empujando a su vez 
los citados ap£ndices 50 a los citados medios de reten- 
ciibn, con lo que la aguja 43 queda liberada y, al estar 
sometida a la accibn del resorte 46, es obligada por 
25 £ste a introducirse en la oquedad 51 del 6mbolo 44. 

Los citados medios de retencidn solidarios a la 
parte anterior del tubo 41, estan constituidos por una 
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pluralidad de lenguetas flexibles 52, que nacen de la 
pared del tubo 41 y estAn dirigidas en sentido oblicuo 
hacia delante y adentro, estando adaptadas para quedar f 
encajadas en el interior de una ranura anular periferi- 
5 ca 53 practicada en el exterior de la cabeza 45 de la 
aguja 43, de donde son extraidas por flexibn al ser 
empujadas por los ap^ndices 50 de la pieza discoidal 47 
de obturacibn citada. 

£1 citado elemento de cierre de la oquedad 51 del 

10 embolo 44, est^ constituido por un botbn discoidal 54, 
encajado" a presibn por su canto en la ranura anular 55 
practicada en la boca de dicha oquedad 51. 

El citado bot6n 54 est£ provisto de una pro tube— 
rancia saliente 56, que constituye los citados primeros 

15 medios de a cop 1 amien to irreversible y que est£ provista 
de un escalbn periferico 57 destinado a iantroducirse a 
presi6n en el orificio avellanado 58 de la cabeza 45 de 
la aguja 43, del que queda imposibilitado de sal ir por 
la accibn oponente de los citados segundos medios de 

20 acoplamiento complemen tarios , constituidos a su vez por 
un escalbn entrante. 

En la embocadura de la oquedad del tubo 41, estan 
dispuestos unos medios de retencibn del Embolo 44, 
pref erentemente constituidos por nervaduras encontradas 

25 59 y 60, que imposibil i tan la extracci6n total de este 
del interior del tubo 41. 

Descrita suf icien temen te la naturaleza del inven- 
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to, asi como la manera de ponerlo en pr^ctica, se hace 
constar que todo cuanto no altere, cambie o modif ique 
su principio fundamental, puede quedar sometido a 
variaciones de detalle. 
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REIVINDICACIONES 

1.— Jeringuilla hipod^rmica de an solo uso, del 
tipo de las que despu^s de su utilizaci6n quedan inuti— 
lizables, comprendiendo un tubo, con su parte anterior 
5 estrechada y adaptada para recibir una aguja hipod^rmi- 
ca, y un embolo deslizante por el interior del tubo, 
caracterizada porque en la parte anterior interna del 
tubo es tan dispusstos unos medics obtur adores atravesa- 
dos y retenidos en posici6n operativa por la cabeza de 

10 la aguja, estando a su vez dicha cabeza de la aguja 
sometida a la accibn de unos medios elasticos, que 
tienden a empujarla hacia el interior del tubo, y 
retenida por unos medios de retenci6n solidarios de la 
parte anterior interna del tubo, estando dicho embolo 

15 provisto de una oquedad axial interna, cuya unica 
embocadura, dispuesta en el extremo anterior del Embo- 
lo, esta cerrada por un elemento de cxerre de la oque- 
dad provisto de unos primeros medios de acoplamiento 
irreversible con unos segundos medios de de. acoplamien- 

20 to complementarios, dispuestos en la cabeza de la aguja 
y destinados a colaborar con los primeros medios de 
acoplamiento al ponerse en contacto mutuo al final de 
la ca^rrGra operativa del embolo, todo ello dispuesto de 
modo que al llegar este ultimo al final de dicha ca— 

25 rrer& operativa, colaboran lps citados primeros medios 
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de acoplamiento irreversible del elemento de cierre de 
la oquedad del 6mbolo con los citados segundos medios 
de acoplamiento complementarios dispuestos en la cabeza 
de la aguja, de manera que el elemento de cierre queda 
5 irreversiblemente asociado a la cabeza de la aguja, 
empujando el 6mbolo en su avance a los medios obtura- 
dores un corto tramo hacia adelante y actuando a trav6s 
de el los sobre los medios de retenci6n de la cabeza de 
la aguja, de forma que 6sta queda liberada, actuando 

10 entonces dichos medios elAsticos, que empujan a la 
aguja y al elemento de cxerre irreversiblemente asocia- 
do a el la hasta el interior de la oquedad del £mbolo. 

2.— Jeringuilla hi pod^rmica segCin la reivindica- 
c i6n 1, caracterizada porque en la oquedad del £mbolo 

15 est£ ajustado un cdrrespondiente empujador, tambi6n 
hueco, dotado en su oquedad de un nucleo, fijado al 
6mbolo con la colaboracidm de un casquillo provisto de 
amplios cortes longi tudinales , que permiten una defor 
mabilidad radial del mismo, estando el casquillo pro- 

20 visto de una ligera garganta perimetral interna en la 
que se acopla un resalto asimismo perimetral del nu- 
cleo, tendiendo permanen temen te a ser proyectado hacia 
la extremidad libre del empujador por efecto de un 
resorte que lo relaciona con el fondo de dicho empuja- 

25 dor y que trabaja a contraccibn, estando fijados en el 
f rente interno del 6mbolo y del ndcleo sendos obtura- 
dores complementarios, estando el obturador correspon- 
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diente al nucleq atravesado centradamente por un cue— 

t 

11a, que es la prolongaci6n axial de dicho nucleo y que 

esta rematado por una cabeza de enclavamiento. $ 

3. - Jeringuilla, segQn las reivindicaciones 1 y 2, 
5 caracterizada porque con los obturadores colabora, para 

la conformacibn de la cdmara contenedora del producto a 
inyectar, un asiento que a su vez es solidario de un 
soporte f lotante, que. descansa sobre el fondo cerrado 
del tubo con interposicibn de un resorte que trabaja a 

10 compresibn, estando el asiento y su soporte atravesados 
axialmente por un cuello al que es solidaria la aguja, 
estando dicho cruel I o rera^tado por su extremidad interna 
en una boquilla de enclavamiento, complementaria de la 
cabeza del nucleo y que recibe y fija a esta ultima, 

15 por simple presi6n, al t^rmino de la fase de recorrido 
axial del &mbolo, estando dispuesto entre el cuello de 
la aguja y el soporte f lotante del asiento un segundo 
casquillo, similar al primer casquillo, provisto de 
cortes analogos y fijado de la misma manera al citado 

20 cuello. 

4. - Jeringuilla, segCin las reivindicaciones 1 a. 3, 
caracterizada porque el primer casquillo est£ dotado en 

su extremidad externa de un diente perimetral, a traves j 
del que encaja en una garganta perimetral interna del 
25 empujador, mien tras que entre el extremo correspond 
diente de dicho empujador y el escalonamiento interno 
del 6mbolo, esta dispuesto un pequeno resorte que traba- 
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ja a compresi6n . 

5. - Jeringuilla, segQn las reivindicac iones 1 a 4, 
caracterizada porque el segundo casquillo que guia y 
retiene al cuello de la aguja, esU dotado a su vez de 

5 un diente perimetral en su embocadura externa, para su 
acoplamiento en una garganta asimismo perimetral de 
otro niicleo mbvil, entre cuya extremidad interna y un 
escalonamien to perimetral interno del soporte flotante, 
esta dispuesto otro pequeno resorte que trabaja a 
10 compresibn, mientras que su extremidad libre esta 
provista de un frente cbnico p^r& el acunamiento de 
dicho casquillo sobre el cuello de la aguja. 

6. - Jeringuilla, segQn las reivindicac iones 1 a 5, 
caracterizada porque el tubo esta dotado de un escalo— 

15 namiento perimetral interno en funciones de tope limi- 
tador de recorrido para el asiento del obturador, a la 
vez que el soporte flotante de dicho asiento est£ 
provisto de una garganta anular de guiado sobre un 
tabique asimismo anular emergente de la base del tubo. 

20 7.- Jeringuilla hipod^rmica de un solo uso, segun 

la reivindicacibn 1, caracterizada porque 1 os citados 
medios obturadores estan constituidos por una pieza 
discoidal de un material ligeramente flexible, que por 
su canto esU en contacto con la pared interna de la 

25 parte anterior del tubo y realiza con este un cierre 
herm^tico, y que est£ dotada de un orif icio central 
avellanado para recibir el extremo de la cabeza de la 
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aguja que lo atraviesa, realizando asimismo con dicho 
extremo un cierre herm^tico, estando provista tambi^n 
dicha pieza discoidal por su cara anterior de unos 
ap^ndices adaptados para actuar sobre los medios de 
5 retencidn soiidarios de la parte anterior interna del 
tubo, al ser empujada la pieza discoidal por el extremo 
anterior del £mbolo al llegar 6ste al final de su 
CArrGrai operativa, de mo do que la pieza discoidal, y 
con el la la aguja, se desplaza hacia delante un corto 

10 tramo bajo el empuje del £mbolo y los citados ap6ndices 
empujan ' a su vez a los citados medios de retencibn, 
liberando asi a la aguja que, sometida a la accxon de 
los medios elasticos, es obligada a introducirse en la 
oquedad del ^mbolo. 

15 8-— Jerinquilla" hipod^rmica de urn solo uso segun 

las reivindicaciones 1 y 7, caracterizada porque los 
citados medios de retencibn soiidarios de la parte 
anterior del tubo estan constituidos por una plural idad 
de lenguetas flexibles, que nacen de la pared del tubo 

20 y estan dirigidas en sentido oblicuo hacia delante y 
adentro, estando adaptadas para quedar encajadas en el 
interior de una ranura anular perif6rica practicada en 
el exterior de la cabeza de la aguja, de donde son 
extraidas por flexi6n al ser empujadas por los ap£n — 

25 dices de la pieza discoidal de obturaci6n citada. 

9.— Jeringuil la hlpod6rmica de un solo uso segun 
las reivindicaciones 1, 7 y 8, caracterizada porque el 
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citado elemento de cierre de la oquedad del 6mbolo esU 
* constituido por un botbn discoidal, encajado a presibn 

por su canto en una ranura anular practicada en la boca 
de la oquedad del embolo, estando provisto dicho boton 
5 discoidal de una protuberancia anterior saliente que 
constituye Ids citados primeros medios de acoplamiento 
irreversible y que esU provista de un escalbn perife- 
rico destinado a introducirse a presibn en el orificio 
avellanado de la cabeza de la aguja, del que queda 

10 imposibil itada de salir por la accibn oponente de los 
citados ' segundos medios de acopl amiento complementa- 
rios, constituidos a su vez por un escalbn entrante, 

lO . - Jeringuilla hipod^rmica de un solo uso segun 
la reivindicacibn 1 , caracterizada porque en la emboca- 

15 dura de la oquedad" del tubo estan dispuestos unos 
medios de retencibn del embolo, que imposibi 1 i tan la 
extraccion total de este del interior del tubo. 
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